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WER WIR SIND: 
 
KBE Elektrotechnik GmbH  ist 
Hersteller von Leitungen für die Solar-
Automobil- und Hausgeräteindustrie.  
 
KBE Elektrotechnik GmbH  verfügt 
über keine eigene Konfektion und 
beliefert somit nur die weiterver- 
arbeitende Industrie, wie zum Beispiel 
Kabelkonfektionäre,  Modulhersteller,  
Systemanbieter und den Photovoltaik 
Großhandel.  
 
KBE Elektrotechnik GmbH  ist 
zertifiziert nach ISO TS 16949 und 
zeichnet sich durch ständige 
Produktentwicklung und hohe 
Kundenorientierung aus. Dies zeigt 
sich in unserer hohen Flexibilität, 
kurzen Rüst- und Reaktionszeiten 
und einem breiten, marktgerechten 
Produktspektrum. 
 
KBE Elektrotechnik GmbH 
produziert rund 1,5 Mio. km Leitungen 
pro Jahr und verbraucht dabei rund 
20.000 t Kupfer. Wir beschäftigen 250 
Mitarbeiter in Berlin / Deutschland 
und Sousse / Tunesien. 
 
 
 

WAS WIR IHNEN BIETEN:  
 
KBE Solarleitungen  transportieren 
Ihren Strom sicher, schnell und 
kostengünstig. 
 
KBE Solarleitungen  sind gemäß 
TÜV 2 PFG 1169/08.2007 zertifiziert. 
Durch den Einsatz vernetzter Spe- 
zialisolierungen werden die gestellten 
Anforderungen übertroffen und wir 
gewährleisten eine hohe 
Lebensdauer und Einsatzsicherheit. 
 
KBE Solarleitungen  sind in ver-
schiedenen Außendurchmessern 
erhältlich und damit kompatibel zu 
allen gängigen Steckern und 
Anschlussdosen. Unsere kurzen 
Lieferzeiten werden Sie sicherlich 
überzeugen. Verschiedene Verpack-
ungsgrößen  erfüllen Ihre individu-
ellen Anforderungen. 
 
KBE Solarleitungen  werden in 
einem optimierten Fertigungsprozess 
auf neuesten Anlagen hergestellt. 
Zusammen mit unserer Erfahrung auf 
dem Kupfermarkt sind wir in der Lage 
Ihnen kostenoptimierte Lösungen 
anzubieten. 
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Datenblatt - KBE Solar PV1 -F                                            
Stand 18.11.2011    
 
 
Leiter  
 ·  E-Cu verzinnt nach IEC 60228 Klasse 5 

Isolation Ader  
 
 
 
 
 

·  Vernetztes Spezial Polyolefin 
·  36 Shore D 
·  Halogenfrei 
·  Witterungs- und UV-Beständig 
·  Ozonbeständig 

Isolation Mantel  
 
 
 
 
 

·  Vernetztes Spezial Polyolefin  
·  36 Shore D 
·  Halogenfrei 
·  Witterungs- und UV-Beständig 
·  Ozonbeständig 

 
Temperaturbereich  
 
 

·  - 40°C bis +126°C basierend auf der EN 60216-1 
 
 

Bemessungsspannung  
 

·  U0/U =600/1000 VAC  
·  max 1800VDC (Leiter/Leiter, nicht geerdetes System,  

unbelasteter Stromkreis) 
Flammwidrigkeitsprüfung  
 ·  Gemäß DIN EN 60332-1-2 

Farben  ·  Schwarz, Rot, Blau 
Richtlinien / Zertifikate  
 
 

·  TÜV 2 PFG 1169/08.07, R 60027876 
·  Gemäß Direktive RoHS 2002/95/EC 

 
 
 
Bedruckung: KBE SOLAR PV1-F X,XXmm² 

Quer- 
schnitt 

Leiter- 
aufbau 

Wider- 
stand 

min. 
Wand- 
stärke 
Isolation 

min. 
Wand- 
stärke 
Mantel 

Außen ø Gewicht 
KBE 

Artikelnummer 

[mm 2] n x max-
ø [mm] 

Rmax. 
[m� /m]  [mm] [mm] [mm] [kg / km] 

2,5 50 x 
0,260 8,21 0,5 0,5 4,60 46,0 730250015002UU 

4,0 53 x 
0,310 5,09 0,5 0,5 5,00 60,0 730400015001UU 

6,0 80 x 
0,310 

3,39 0,5 0,5 5,60 80,0 730600015003UU 

10 80 x 
0,410 1,95 0,5 0,5 7,40 140,0 731000015001UU 

16 120 x 
0,410 1,24 0,5 0,5 8,10 185,0 731600015001UU 

25 196 x 
0,410 

0,795 0,5 0,5 10,30 310,0 732500015001UU 

35 280 x 
0,410 0,565 0,5 0,5 11,40 410,0 733500015001UU 
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Datenblatt - KBE Solar PV1 -F  V2                                          
Stand 18.11.2011    
 
 
Leiter  
 ·  E-Cu verzinnt nach IEC 60228 Klasse 5 

Isolation Ader  
 
 
 
 
 

·  Vernetztes Spezial Polyolefin 
·  36 Shore D 
·  Halogenfrei 
·  Witterungs- und UV-Beständig 
·  Ozonbeständig 

Isolation Mantel  
 
 
 
 
 

·  Vernetztes Spezial Polyolefin  
·  36 Shore D 
·  Halogenfrei 
·  Witterungs- und UV-Beständig 
·  Ozonbeständig 

Temperaturbereich  
 
 

·  - 40°C bis +90°C 
·  Höchste Temperatur am Leiter 126°C, basierend auf der EN 

60216-1 (20.000 h, 50% Restdehnung) 
 

Bemessungsspannung  
 

·  U0/U =600/1000 VAC  
·  max 1800VDC (Leiter/Leiter, nicht geerdetes System,  

unbelasteter Stromkreis) 
Flammwidrigkeitsprüfung  
 ·  Gemäß DIN EN 60332-1-2 

Farben  ·  Schwarz, Rot, Blau 
Richtlinien / Zertifikate  
 
 

·  TÜV 2 PFG 1169/08.07, R 60027876 
·  Gemäß Direktive RoHS 2002/95/EC 

 
 
 
 
 
Bedruckung: KBE SOLAR PV1-F X,XXmm²  V2 �

Quer- 
schnitt 

Leiter- 
aufbau 

Wider- 
stand 

min. 
Wand- 
stärke 
Isolation 

min. 
Wand- 
stärke 
Mantel 

Außen-ø Gewicht 
KBE 

Artikelnummer 

[mm2] n x max-
ø [mm] 

Rmax. 
[m� /m]  [mm] [mm] [mm] [kg / km] 

2,5 50 x 
0,260 8,21 0,5 0,5 5,40 55,0 730250015001UU 

4,0 53 x 
0,310 5,09 0,5 0,5 5,90 77,0 730400015003UU 

6,0 80 x 
0,310 3,39 0,5 0,5 6,80 92,0 730600015001UU 
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Anforderungsprofil - KBE Solar PV1 -F                                       Stand 18.11.2011 
    

Bezeichnung KBE Solar  
KBE Solar (V2) 

Bauartkurzzeichen/ 
Leitungscode PV1-F 

Verfügbare Querschnitte Von 2,50 mm² bis 35,00 mm² 

Normen / Approbationen 

Gemäß dem Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme 
DKE/VDE AK 411.2.3 
TÜV 2 PfG 1169/08.07 
Zertifikat Nr.: R 60027876 

Verwendung 

KBE Solar Leitungen sind gemäß Normbestimmungen sowohl für 
den frei beweglichen und frei hängenden Einsatz als auch für feste 
Verlegung in Photovoltaiksystemen geeignet. Der Einsatzbereich 
ist unter anderem im Innenraum (unter Putz/Beton), im Freien, in 
der Industrie sowie in gewerblichen und in landwirtschaftlichen 
Betrieben an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse 
II)  vorgesehen.  Weiterhin sind die Leitungen für die Erdverlegung 
in einem Leerrohr einsetzbar, wenn ein Erd- oder Masseschluss 
ausgeschlossen ist. 

Anforderungen Elektrischer Art

Nennspannung U0/U 0,6/1,0 kV AC 

Höchstzulässige 
Gleichspannung 

1,8KV DC (Leiter-Leiter, nicht geerdetes System, unbelasteter 
Stromkreis). 

Strombelastbarkeit Gemäß dem Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme 
DKE/VDE AK 411.2.3 

Leiterwiderstand EN 50395 Abschnitt 5 

Spannungsprüfung AC / DC an  
der vollständigen Leitung EN 50395 Abschnitt 6 

Oberflächenwiderstand EN 50395 Abschnitt 11 

Isolationswiderstand  EN 50395 Abschnitt 8.2 
(bei 20°C und 90°C im Klimaschrank) 

Durchlaufspannungsprüfung  
(Spark Test) EN 50395 Abschnitt 10 

Gleichspannungsbeständigkeit  Gemäß dem Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme 
DKE/VDE AK 411.2.3 
(10Tage, 85°C in NaCl 3%, 0,9kV DC) 

Anforderungen Mechanischer Art

Eigenschaften vor Alterung 

EN 60811-1-1 
EN 60811-1-2 
(Zugfestigkeit Isolierung �  6,5N/mm² 
Zugfestigkeit Mantel �  8,0N/mm² 
Reißdehnung �  125%) 

Wärmedehnungsprüfung 
(Hot-Set-Test) 

EN 60811-2-1 
(200°C, 15min bei 20N/cm² Belastung) 

Biegeradius �  4 x Aussendurchmesser 

Dynamische 
Durchdringungsprüfung 

Gemäß dem Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme 
DKE/VDE AK 411.2.3 

Weiterreiß-Widerstand 
Gemäß dem Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme 
DKE/VDE AK 411.2.3 
(Prüfung bei -15°C, Raumtemperatur und +85°C) 

Abriebsprüfung ISO 6722 
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Anforderungsprofil - KBE Solar PV1 -F                                       Stand 18.11.2011 
 
    

Anforderungen Thermischer Art  

Umgebungstemperatur -40°C bis +90°C 

Tiefste, zulässige 
Umgebungstemperatur -40°C 

Höchste Temperatur am Leiter Höchste Temperatur am Leiter 126°C, basierend auf d er EN 
60216-1 (20.000 h, 50% Restdehnung) 

Kurzschlusstemperatur +200°C (am Leiter max. 5 sec.)  

Kälteschlagprüfung EN 60811-1-4 
(Masse des Fallgewichtes 1000g) 

Feuchte Wärme-Prüfung EN 60068-2-78 
(1.000h bei 90°C und 85% Luftfeuchte) 

Schrumpfungsprüfung EN 60811-1-3 
(120°C, 1h, Prüfungsintervall: 5 Wiederholungen 

Wärmedruckprüfung EN 60811-3-1 
(140°C, 240min, Eindrucktiefe max. 50%) 

Kältewickelprüfung EN 60811-1-4 
(-40°C / Vorkonditionierung: 16h) 

 

Sicherheitsspezifische Anforderungen  

Beständigkeit gegen Säuren und 
Laugen 

EN 60811-2-1 
7 Tage, 23°C (N-Oxalsäure, N-Natronlauge) 

Beständigkeit gegen Ammoniak 28 Tage, 23°C  

Prüfung der Ozonbeständigkeit 
der vollständigen Leitung EN 50396 Abschnitt 8.1.3, Verfahren B 

Bewitterung/UV-Prüfung 
HD 605-A1 Abschnitt 2.4.20 
(720h; 65°C±3°C, 65% r.F.) 

Wasseraufnahme IEC 60811 (< 4mg/cm²)  

Verhalten im Brandfall EN 60332-1-2 

Prüfung auf Halogenfreiheit 

EN 50267-2-2 
EN 50267-2-1 
EN 60684-2 
HD 22.13, Anhang C 

Recycling und ökologische 
Anforderungen 

Die verwendeten Materialien sind gemäß RoHS  
EU Directive 2002/95/EC 

Ölbeständigkeit ISO 6722 

 

Allgemeine Angaben  

Leiter E-Cu verzinnt nach IEC 60228 Klasse 5 

Isolation Vernetztes Spezial Polyolefin 
36 Shore D 

Mantel Vernetztes Spezial Polyolefin 
36 Shore D 

Bedruckung KBE Solar PV1-F X,XXmm² 
KBE Solar PV1-F X,XXmm² (V2) 

Farbe des Bedruckungstextes Weiß 

Abstand der Bedruckung � 550mm 

Lockstoffe Keine 

Erwartete Gebrauchsdauer  25 Jahre 

 




