
KBE SOLAR DB+

 H1Z2Z2-K / EN 50618

 IEC 131 / IEC 62930

 2 PfG 1169/10.19

1.500 VDC / 1.800 VDC max.

UV stabilita / UV-stability

k položení do země / direct burial

vyšší odolnost vůči vodě /
higher water resistance

požární třída Dcca podle BauPVO 
(nařízení o stavebních výrobcích) 
/ flammability class Dca acc. CPR
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Společnost KBE Elektrotechnik GmbH je výrobce kabelů a vodičů 
pro automobilový průmysl a výrobce domácích spotřebičů a s 
instalovaným výkonem 70 GW jedním z předních mezinárodních 
dodavatelů solárních kabelů.

U našich vylepšených kabelů KBE Solar DB+ jsme zohlednili 
skutečnost, že požadavky se v posledních letech dramaticky zvýšily. 
Proto je KBE Solar DB+ prvním solárním kabelem s trojnásobnou 
certifikací podle evropské normy pro fotovoltaické systémy EN 50618 
a podle mezinárodní normy IEC 62930 a také s certifikací TÜV Porýní 
podle zkušební normy TÜV Porýní 2 PfG 1169/10.19.

Navíc má solární kabel KBE Solar DB+ oproti běžným solárním 
kabelům celou řadu výhod:

•	certifikace podle EN 50618 (H1Z2Z2-K)
•	certifikace podle IEC 62930 (62930 IEC 131)
•	certifikace podle 2 PfG 1169/10.19 (PV 1500-K)
•	dimenzován pro 1 500 VDC (max. 1 800 VDC)
•	průběžné značení metrů
•	možnost položení do země díky kvalitním izolačním materiálům
•	vyšší odolnost vůči UV záření
•	vyšší odolnost vůči vodě
•	vyšší izolační odpor
•	vyšší mechanická stabilita
•	požární třída Dcca podle BauPVO (nařízení o stavebních výrobcích)
•	optimalizovaný pro plovoucí fotovoltaická zařízení (FPV)

Kromě konkurenceschopných podmínek vám společnost KBE nabízí:
•	„Made in Germany“ s výrobou v Berlíně
•	Dodávky ze skladu, krátké dodací lhůty
•	Cenově výhodné přímé dodávky do zahraničí po celém světě
•	Vysoká kvalita a dlouhá životnost (25 let podle EN 50618)
•	Vysoká flexibilita a schopnost ohybu
•	Kompatibilita se všemi běžnými konektory
•	Barvy: černá, červená, modrá
•	Balení: 100 m kruhy, 500 m cívky, 1 000 m cívky

KVALITA / QUALITY Made in Germany

KBE Elektrotechnik GmbH is manufacturer for wires and cables for 
the automotive and household appliance industry as well as one of 
the leading international suppliers of solar cables with 70 GW installed 
capacity.

The advanced KBE Solar DB+ features the latest, significantly 
increased, technical requirements for solar cables. As a consequence 
KBE Solar DB+ is the first triple certified solar cable, which is TÜV 
Rheinland certified according to the European standard for solar 
cables EN 50618 and the international standard IEC 62930 as well as 
the new TÜV Rheinland test standard 2 PfG 1169/10.19.

KBE Solar DB+ provides a number of additional advantages in 
comparison to conventional solar cables:

•	certification acc. to EN 50618 (H1Z2Z2-K) 
•	certification acc. to IEC 62930 (62930 IEC 131)
•	certification acc. to 2 PfG 1169/10.19 (PV 1500-K)
•	Voltage rating 1.500 VDC (max. 1.800 VDC)
•	Consecutive meter marking
•	Direct burial due to high quality insulation materials
•	Higher UV-stability
•	Higher water resistance
•	Higher insulation resistance
•	Higher mechanical stability
•	flammability class Dca acc. CPR
•	optimized for floating PV systems (FPV)

In addition to competitive conditions KBE offers:
•	“Made in Germany“ with production in Berlin, Germany
•	Delivery from stock, short lead time
•	Worldwide deliveries at favourable terms
•	High quality and long life time (25 years acc. to EN 50618) 
•	High flexibility and bending capability
•	Compatibility to all common connectors
•	Colors: black, red, blue
•	Packaging: 100m rings, 500m spools, 1.000m spools
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Profil požadavků - KBE Solar DB+ Requirement Profile - KBE Solar DB+ 

Označení /
Product name

KBE Solar DB+ KBE Solar DB+

Typové označení / kód vodiče /
Code designation

H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131 / PV 1500-K H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131 / PV 1500-K

Dostupné průřezy /
Cross selections available

4,0 mm² - 10 mm² 4,0 mm² - 10 mm²

Normy / schválení /
Standard / Approbiations

DIN EN 50618; certifikát TÜV Porýní č. R60147048;
IEC 62930
2 PfG 1169/10.19

DIN EN 50618; TÜV Rheinland Certificate-No. R60147048;
IEC 62930
2 PfG 1169/10.19

 Všeobecné údaje General Information
Vodič /
Conductor

E-Cu pocínovaný podle IEC 60228 třída 5 E-Cu tinned acc. IEC 60228 Class 5

Izolace /
Insulation 

Zesítěný speciální polyolefin Crosslinked special Polyolefin

Plášť /
Sheating 

Zesítěný speciální polyolefin Crosslinked special Polyolefin

Potisk /
Printing

KBE SOLAR DB+ X,XX mm² H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 
1500-K HALOGEN FREE LOW SMOKE R60147048 
MADE IN GERMANY CE EAC

KBE SOLAR DB+ X,XX mm² H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 
1500-K HALOGEN FREE LOW SMOKE R60147048 
MADE IN GERMANY CE EAC

Vzdálenost potisku /
Continuity of marks

≤ 550 mm ≤ 550 mm

Barva pláště /
Sheat colour

červená, modrá, černá (použití barvy s velmi vysokou barev-
nou věrností (BWS 8) podle ISO 4892)

red, blue, black (Usage of colour with very high ligth fastness 
(BWS 8) according to ISO 4892)

Očekávaná doba používání /
Expected period of use

25 let 25 years

Elektrické požadavky Electrical Specifications

1500
V DC

Jmenovité napětí /
Rated Voltage U0/U

1,0/1,0 kVAC
1,5/ 1,5 kVDC

1,0/1,0 kVAC
1,5/ 1,5 kVDC

Maximální přípustné provozní napětí /
Max. permissible operating voltage

1,2/ 1,2 kVAC
1,8/ 1,8 kVDC
(vodič-vodič, vodič-zem)

1,2/ 1,2 kVAC
1,8/ 1,8 kVDC
(conductor-conductor, conductor-ground)

Proudová zatížitelnost /
Current carrying capacity

podle EN 50618, tabulka A-3 acc. to EN 50618, table A-3

Odpor vodiče /
Resistance of the conductor

EN 50395 část 5
podle EN 50618, tabulka 2

EN 50395 clause 5
acc. to EN 50618, table 2

Kontrola napětí AC / DC na kompletním vodiči/
Voltage test on the complete cable with AC or DC

EN 50395 část 6
(6,5 kVAC nebo 15 kVDC ; 5 minut)

EN 50395 clause 6
(6,5 kVAC or 15 kVDC ; 5 min)

Povrchový odpor /
Surface resistance

EN 50395 část 11 EN 50395 clause 11

Izolační odpor /
Insulation resistance

EN 50395 část 8.1
prováděno při 20 °C & 90 °C ve vodě výsledky
podle EN 50618, tabulka 1
2 PfG 1169/10.19
prováděno při 20 °C & 90 °C ve vodě
výsledky podle 2 PfG 1169/10.19 minimálně:
1050 MΩ*km @ 20 °C
1,05 MΩ*km @ 90 °C

EN 50395 clause 8.1
performed at 20 °C & 90 °C in water results acc. to EN
50618, table 1
2 PfG 1169/10.19 
performed at 20 °C & 90 °C in water
results acc. to 2 PfG 1169/10.19 at minimum:
1050 MΩ*km @ 20 °C
1,05MΩ*km @ 90 °C

Průběžná zkouška napětím /
Spark test

EN 62230, příloha A EN 62230, Annex A

Odolnost vůči stejnosměrnému napětí /
Long term resistance of insulation to DC

EN 50395 část 9
(10 dní, 85 °C v NaCl 3 %, 1,8 kVDC)

EN 50395 clause 9
(10 days, 85 °C in NaCl 3 %, 1,8 kVDC)

Mechanické požadavky Mechanical Specifications

Vlastnosti před stárnutím /
Properties before ageing

EN 60811-1-1; EN 60811-1-2
(pevnost izolace v tahu ≥ 8,0 N/mm²
pevnost pláště v tahu ≥ 8,0 N/mm²
prodloužení při přetržení ≥ 125 %)

EN 60811-1-1; EN 60811-1-2
(tensile strenth insulation ≥ 8,0 N/mm²
tensile strenth jacket ≥ 8,0 N/mm²
elongation at break ≥ 125 %)

Zkouška tepelné roztažnosti /
Hot Set test

EN 60811-2-1
(200 °C; 15 min. pod zatížením; 20 N/cm² zatížení)

EN 60811-2-1
(200 °C; 15 min. under load; 20 N/cm² stress)

Poloměr ohybu /
Bending radius

≥ 4 x vnější průměr ≥ 4 x outer diameter

Zkouška dynamickým protlačením /
Dynamic penetration test

podle EN 50618 - Příloha D acc. to EN 50618 - Annex D

Tepelné požadavky Thermal Specifications
Okolní teplota v provozu /
Ambient temperature in operation

-40 °C až +90 °C -40 °C to + 90 °C

Nejnižší, přípustná okolní teplota pro instalaci /
Min. ambient temperature for installation

-25 °C -25 °C

Nejnižší přípustná okolní teplota /
Min. allowable ambient temperature

-40 °C -40 °C

Maximální teplota na vodiči /
Max. temperature at conductor

120 °C, na základě EN 60216-1
(20 000 hod.; 50 % trvalá deformace)

120 °C, based on EN 60216-1
(20.000 h; 50 % residual elongation)

Teplota při zkratu /
Short-circuit temperature

+250 °C (na vodiči max. 5 s) +250 °C (max. 5 sec on conductor)

Zkouška vlhkým teplem /
Damp heat test

EN 60068-2-78
(1000 hod. při 90 °C a vlhkosti vzduchu 85 %)

EN 60068-2-78
(1.000h at 90 °C and 85 % relative humidity)

Zkouška smrštivosti /
Shrinkage test

EN 60811-503
(120 °C, 1 hod., smrštění <2,0 %)

EN 60811-503
(120°C, 1h, shrinkage <2,0%)

Zkouška navíjením při nízké teplotě /
Cold bending test

EN 60811-504
(-40 °C, stabilizace: 16 hod.)

EN 60811-504
(-40 °C, duration of conditioning: 16 h)

Zkouška prodloužení při nízké teplotě /
Cold elongation test

DIN EN 60811-505
(-40 ± 2 °C, stabilizace: 16 hod.)

DIN EN 60811-505
(-40 °C ± 2 °C, duration of conditioning: 16 h)

Zkouška rázem při nízké teplotě /
Cold impact test

EN 60811-506 a EN 50618, Příloha C
(-40 °C; dopadová hmotnost 1000 g)

EN 60811-506 and EN 50618, Annex C
(-40 °C; mass of hammer 1.000 g)



specifické bezpečnostní požadavky specifications regarding safety

BauPVO
Dca

Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) /
Construction Product Regulation (CPR)

Třída Dcca v souladu s EN 50575:2014 class Dca in accordance with EN 50575:2014

Odolnost vůči kyselinám a louhům /
Resistance against acid and alkaline solution

EN 60811-404
7 dní; 23 °C (kyselina šťavelová, louh sodný)

EN 60811-404
7 days; 23 °C (N-Oxalic-acid; N-Sodium hydroxide solution)

Zkouška odolnosti vůči ozónu u kompletního vodiče /
Ozone resistance on completed cable

EN 50396 část 8.1.3, postup B EN 50396 clause 8.1.3, method B

Odolnost proti povětrnostním vlivům/UV záření zkouška 
pláště /
Weathering / UV-resistance on sheath

odpovídá EN 50618, příloha E EN 50289-4-17,
postup A (720 hod.; 60 °C ± 3 °C; 50 ± 5 % vlhkost vzduchu)
odpovídá 2 PfG 1169/10.19
s testem 2000 hod. a tím podstatně vyšším než 720 hod. 
podle EN 50618

meets EN 50618, Annex E EN 50289-4-17, 
method A (720 h; 60 °C ± 3 °C; 50 ± 5 % relative humidity)
meets 2 PfG 1169/10.19 
test with 2.000h and exceeds significantly the test of 720h 
acc. EN 50618

Zkouška svislého šíření plamene na kompletním vodiči /
Test for vertical flame propagation on complete cable

EN 60332-1-2 EN 60332-1-2

Vývoj kouře u kompletního vodiče /
Smoke emission of complete cable

EN 61034-2
(světelná propustnost > 70 %)

EN 61034-2
(light transmittance > 70 %)

Zkouška absence halogenů / určení
halogenů – základní zkouška
Assessment of halogens / Determination of
halogens - Elemental test

EN 50525-1, příloha B EN 50525-1, Annex B

Dodatečné interní testy společnosti KBE Additional internal tests of KBE

Lze položit do země /
Direct burial

Interní zkouška KBE podle UL 854:
- část 23: Impact-Resistance Test
- část 24: Crushing-Resistance Test

KBE internal test acc. To UL 854:
-Section 23 Impact-resistance Test
-Section 24 Crushing-Resistance Test

Dlouhodobý izolační odpor ve vodě /
Long-term insulation resistance in water

test KBE podle UL 44 část 5.4 & UL 2556, část 6.4:
90 °C ± 5 °C; 2000 V (DC) ≥ 3 GΩ×m po 12 týdnech Výsle-
dek testu KBE: > 50 GΩ×m po 12 týdnech

KBE test acc. to UL 44 Section 5.4 & UL 2556, Section 6.4:
90 °C ± 5 °C; 2000V (DC) ≥ 3 GΩ×m after 12 weeks 
test result KBE: > 50GΩ×m after 12 weeks

Zařazení do kategorie AD8 /
Classification to the category AD8

testováno po vzoru EN 50525-21 – Příloha E:
- zkouška vodiče ve vodě při 1 kV AC, při 50 °C přes 100 dní 
bez přerušení
- nasákavost pláště po 100 dnech položení ve vodě při 50 
°C < 40 %
- izolační odpor minimálně 1011 Ω∙cm

Tested acc. to EN 50525-21 – Annex E:
- Voltage at 1 kV on cable in water at 50 °C during 100 days 
without any break
- Water absorption on sheath after immersion 100 days at 50 
°C less than 40 %
- Insulation resistance tests with a minimum resistivity of 
1011 Ω∙cm

Dlouhodobý izolační odpor ve vzduchu /
Long-term insulation resistance in air

test KBE podle UL 44 část 5.5 & UL 2556, část 6.4:
120 °C; 2000 V (DC) ≥ 50 GΩ×m po 12 týdnech

KBE test acc. to UL 44, Section 5.5 & UL 2556, Section 6.4:
120 °C; 2000V (DC) ≥ 50 GΩ×m after 12 weeks

maximální přípustné provozní napětí s KBE /
Max. permissible operating voltage by KBE

2,0/ 2,0 kVDC 2,0/ 2,0 kVDC

Elektrická pevnost /
Dielectrical strength

12 kV 60 min.
Srovnání s požadavky EN 50618: 6,5 kV; 5 min.

12 kV 60 min
Comparison to Requirement of EN 50618: 6,5 kV; 5 min

Odolnost vůči slané vodě /
Resistance against salt water

Skladování při 23 °C po dobu 7 dní v nasyceném slaném 
roztoku – změna pevnosti v tahu < 5 %

storage at 23 °C for 7 days in saturated salt solution Change 
of tensile strength < 5 %

Odolnost vůči amoniaku /
Resistance against Ammonia

7 dní při 23 °C nasycené amoniakové atmosféry
(interní test)

7 days at 23 °C saturated ammonia atmosphere (int. Test)

Elektrická kapacita a relativní dielektrická konstanta /
Electrical capacitance and relative permittivity

test KBE podle UL 44 část 5.6 & UL 2556, část 6.5: 90 °C ± 5 
°C teplota vody; ponoření na 14 dní Relativní permitivita po 1 
dni ponoření ≤ 6 %
kapacita po 14 dnech ponoření ≤ 10 % rozdíl kapacity ode 
dne 7 do dne 14 ≤ 4 %

KBE test acc. to UL 44, Section 5.6 & UL 2556, Section 
6.5: 90 °C ± 5 °C water temperature; immersion for 14 days 
relative permittivity after 1 day immersion  ≤ 6 %
capacitance after 14 days immersion ≤ 10 % difference in 
capacitance from day 7 to day 14 ≤ 4 %

TÜV
Rheinland

Směrnice & certifikáty /
Certificates & Guidelines

EN 50618, IEC 62930, 2 PfG 1169/10.19
certifikát TÜV Porýní č. R60147048
RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006

EN 50618, IEC 62930, 2 PfG 1169/10.19
TÜV Rheinland certificate-Nr. R60147048
RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006
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Potisk / Printing:
KBE SOLAR DB+ X,XX mm² H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 1500-K HALOGEN FREE LOW SMOKE MADE IN GERMANY CE EAC

průřez /
cross section

struktura vodiče /
conductor design

odpor /
resistance

min. tloušťka 
stěny izolace /
 min. insulation 

thickness

min. tloušťka 
stěny pláště /

min. jacket 
thickness

vnější Ø /
outer Ø

hmot-
nost /
weight

balení /
packaging

číslo výrobku KBE /
KBE item no

[mm2] n x max- Ø [mm] Rmax. [mΩ/m] [mm] [mm] [mm] [kg/km] [Meter]             černá / black           červená / red             modrá / blue

4,0 56 x 0,310 5,09 0,53 0,58 5,4 55 500 / 1.000 730400015060QUSW 730400015060QURT 730400015060QUBL

4,0 56 x 0,310 5,09 0,53 0,58 5,4 55 100 Ring 820400015060QUSW 820400015060QURT 820400015060QUBL

6,0 80 x 0,310 3,39 0,53 0,58 6,0 75 500 / 1.000 730600015060QUSW 730600015060QURT 730600015060QUBL

6,0 80 x 0,310 3,39 0,53 0,58 6,0 75 100 Ring 820600015060QUSW 820600015060QURT 820600015060QUBL

10,0 80 x 0,410 1,95 0,53 0,58 7,1 115 500 731000015060QUSW 731000015060QURT 731000015060QUBL

10,0 80 x 0,410 1,95 0,53 0,58 7,1 115 100 Ring 821000015060QUSW 821000015060QURT 821000015060QUBL



Certifikáty KBE Solar DB+ / certificates
Stav: 1. 8. 2020 / Stand: 01.08.2020



>70 GW GW po celém světě / 
>70 GW worldwide


