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Datenblatt / Data Sheet – H05 / 07 V2-K 

UV-beständig / UV-resistant 

 
 

 

 

Verwendung  

 

 

Application 

 Ader- und Verdrahtungsleitungen mit thermoplastischer PVC- 
Isolierung. Flexible Leitungen mit Nennspannung U0/U bis 
einschließlich 450/750 V AC zur Verwendung in 
Stromversorgungsanlagen und Haushalts- sowie in gewerblichen 
Geräten und Einrichtungen. 

 
 
 

Conductor and wiring cables with thermoplastic PVC insulation. 
Flexible cables with a rated voltage U0/U up to and including 
450/750 V AC for use in power supply systems and household as 
well as commercial appliances and equipment. 
 

  

 

 

 

 

 

 

PVC-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 
450/750 V wärmebeständig, UV-beständig 

 

 

PVC-insulated cables with a nominal voltage up to 
450/750 V heat-resistant, uv-resistant 

 Norm: DIN EN 50525-2-31 

Harmonisierungsdokument  HD 21.7 S2 

 

 

 

 

Standard: DIN EN 50525-2-31 

Harmonization Dokument HD 21.7 S2 



 

 

 

Norm: DIN EN 50525-2-31 

 

 

 

 

Standard: DIN EN 50525-2-31 

 

 

Leiter: Kupfer nach EN 13602 Conductor: Copper acc. to EN 13602 

 Isolierung: PVC nach Norm bis +90 °C 

 

Insulation: PVC in accordance with standard until +90 °C 

 
Bewitterungs- / UV-Beständigkeit: nach Anhang E der EN 50618 

 

  

• Bewitterungs-/ und UV-Beständigkeit  

 

Weathering / uv-resistant: acc. to Appendix E of EN 50618 

Kennzeichnung: KBE <VDE><HAR> H07V2-K 

 

 

Identification:KBE <VDE><HAR> H07V2-K 

 

 
 

Leiter / Conductor 

Nennquerschnitt 

 

 

 

 
 

Artikel-Nr. 

 

 
 

Leiteraufbau 

 

 

 

 
 

Leiterwider-
stand 

 

 

 

 
 

Isolierung 
Wandstärke 

 

 

 

 
 

Außendurch-
messer 

 

 

 

 
 

Inhalt je Einweg-
Spule (402) 

 

Inhalt je Spule 

(K806) 
 

Nominal cross 
section 
 

Article-No. 
 

Construction 
 

Resistance 
 

Insulation 
thickness 

 

Outer 
diameter 

 

Quantity per one-
way- spool (402) 

 

Quantity per Spool 

(K806) 
 

  max. max. 

 

min. max.   

[mm²]  [mm] [mΩ/m] [mm] [mm] [m] [m] 

blank         

H07 V2-K 4,00 3704000000290T 53 x 0,31 4,95 0,62 4,30 1.000  

H07 V2-K 6,00 3706000000290T 80 x 0,31 3,30 0,62 4,80 900  

H07 V2-K 10,00 3710000000380J 80 x 0,41 1,91 0,80 6,25  3.000 

H07 V2-K 16,00 3716000000390J 120 x 0,41 1,21 0,80 7,60  2.200 

H07 V2-K 25,00 3725000000390J 190 x 0,41 0,780 0,98 9,45  1.300 
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